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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів.
Вимоги замовника до товару:

	Назва вимоги
	Технічні параметри

	Конверт поштовий DL (110x220 мм)

	Формат
	DL (110x220 мм)

	Тип склеювання
	СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

	Зовнішній друк
	немає

	Внутрішнє запечатування (тангір)
	немає

	Прозора вставка (вікно)
	немає

	Тип паперу
	офсет білий

	Щільність паперу
	не менше 75 г/м²

	            Конверт поштовий C6 (114x162 мм)

	Формат
	C6 (114x162 мм)

	Тип склеювання
	СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

	Зовнішній друк
	немає

	Внутрішнє запечатування (тангір)
	немає

	Прозора вставка (вікно)
	немає

	Тип паперу
	офсет білий

	Щільність паперу
	не менше 75 г/м²

	Конверт поштовий C5 (162х229 мм)

	Формат
	C5 (162х229 мм)

	Тип склеювання
	СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

	Зовнішній друк
	немає

	Внутрішнє запечатування (тангір)
	немає

	Прозора вставка (вікно)
	немає

	Тип паперу
	офсет білий

	Щільність паперу
	не менше 80 г/м²

	             Конверт поштовий C4 (229х324 мм)

	Формат
	C4 (229х324 мм)

	Тип склеювання
	СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

	Зовнішній друк
	немає

	Внутрішнє запечатування (тангір)
	немає

	Прозора вставка (вікно)
	немає

	Тип паперу
	офсет білий

	Щільність паперу
	не менше 90 г/м²






Вимоги до конструкції
Конверти не повинні мати надірвані краї, загнуті кути, складки, а також пошкодження, що порушують їх цілісність. Обріз вільних кромок конвертів повинен бути рівним і без задирок.
Місця склейки повинні знаходиться тільки на зворотному боці конвертів.
Вимоги до пакування та маркування:
Конверти повинні бути упаковані в картонні коробки. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.
Кожна упаковка має містить наступну інформацію українською мовою: 
- назва виробу; 
- назва та адреса виробника; 
- кількість в упаковці;
- дата виготовлення;
- термін придатності;
- умови зберігання;
Вимоги до транспортування:
Товар повинен бути поставлений у тарі та упаковці, яка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення
	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала 
70 168,00 грн.






 

Îá´ðóíòóâàííÿ òåõí³÷íèõ òà ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê

 

ïðåäìåòà çàêóï³âë³, ðîçì³ðó áþäæåòíîãî ïðèçíà÷åííÿ, î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ 
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Назва предмета закупівлі 

та очікувана вартість
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-

7

–
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óñòàòêóâàííÿ òà ïðèëàääÿ ð³çíå»  
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Îá´ðóíòóâàííÿ òåõí³÷íèõ òà 

ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåäìåòà 

çàêóï³âë³

 

Òåõí³÷í³ òà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà çàêóï³âë³ 

âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá çàìîâíèêà òà ç 

óðàõóâàííÿì âèìîã íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â

.

 

Âèìîãè çàìîâíèêà äî òîâàðó

:

 

 

Íàçâà âèìîãè

 

Òåõí³÷í³

 

ïàðàìåòðè

 

Êîíâåðò ïîøòîâèé DL (110x220 ìì)

 

Ôîðìàò

 

DL (110x220 ìì)

 

Òèï ñêëåþâàííÿ

 

ÑÊË (øàð ñèë³êîíîâîãî êëåþ 

çàêðèòèé çàõèñíîþ ñòð³÷êîþ)

 

Çîâí³øí³é äðóê

 

íåìàº

 

Âíóòð³øíº çàïå÷àòóâàííÿ (òàíã³ð)

 

íåìàº

 

Ïðîçîðà âñòàâêà (â³êíî)

 

íåìàº

 

Òèï ïàïåðó

 

îôñåò á³ëèé

 

Ù³ëüí³ñòü ïàïåðó

 

íå ìåíøå 75 ã/ì

²

 

            

Êîíâåðò ïîøòîâèé C6 (114x162 ìì)

 

Ôîðìàò

 

C6 (114x162 ìì)

 

Òèï ñêëåþâàííÿ

 

ÑÊË (øàð ñèë³êîíîâîãî êëåþ 

çàêðèòèé çàõèñíîþ ñòð³÷êîþ)

 

Çîâí³øí³é äðóê

 

íåìàº

 

Âíóòð³øíº çàïå÷àòóâàííÿ (òàíã³ð)

 

íåìàº

 

Ïðîçîðà âñòàâêà (â³êíî)

 

íåìàº

 

Òèï ïàïåðó

 

îôñåò á³ëèé

 

Ù³ëüí³ñòü ïàïåðó

 

íå ìåíøå 75 ã/ì

²

 

Êîíâåðò ïîøòîâèé C5 (162õ229 ìì)

 

Ôîðìàò

 

C5 (162õ229 ìì)

 

Òèï ñêëåþâàííÿ

 

ÑÊË (øàð ñèë³êîíîâîãî êëåþ 

çàêðèòèé çàõèñíîþ 

ñòð³÷êîþ)

 

Çîâí³øí³é äðóê

 

íåìàº

 

Âíóòð³øíº çàïå÷àòóâàííÿ (òàíã³ð)

 

íåìàº

 

Ïðîçîðà âñòàâêà (â³êíî)

 

íåìàº

 

Òèï ïàïåðó

 

îôñåò á³ëèé

 

Ù³ëüí³ñòü ïàïåðó

 

íå ìåíøå 80 ã/ì

²

 

            

 

Êîíâåðò ïîøòîâèé C4 (229õ324 ìì)

 

Ôîðìàò

 

C4 (229õ324 ìì)

 

Òèï ñêëåþâàííÿ

 

ÑÊË 

(øàð ñèë³êîíîâîãî êëåþ 

çàêðèòèé çàõèñíîþ ñòð³÷êîþ)

 

Çîâí³øí³é äðóê

 

íåìàº

 

Âíóòð³øíº çàïå÷àòóâàííÿ (òàíã³ð)

 

íåìàº

 

Ïðîçîðà âñòàâêà (â³êíî)

 

íåìàº

 

Òèï ïàïåðó

 

îôñåò á³ëèé

 

Ù³ëüí³ñòü ïàïåðó

 

íå ìåíøå 90 ã/ì

²

 

 

 

 

 

Вимоги до конструкції

 

Êîíâåðòè íå ïîâèíí³ ìàòè 

íàä³ðâàí³ êðà¿, çàãíóò³ êóòè, ñêëàäêè, à 

òàêîæ ïîøêîäæåííÿ, ùî ïîðóøóþòü ¿õ ö³ë³ñí³ñòü. Îáð³ç â³ëüíèõ 

êðîìîê êîíâåðò³â ïîâèíåí áóòè ð³âíèì ³ áåç çàäèðîê.

 

Ì³ñöÿ ñêëåéêè ïîâèíí³ çíàõîäèòüñÿ ò³ëüêè íà çâîðîòíîìó áîö³ 

êîíâåðò³â.

 

Âèìîãè äî ïàêóâàííÿ òà ìàðêóâàí

íÿ:

 

Êîíâåðòè ïîâèíí³ áóòè óïàêîâàí³ â êàðòîíí³ êîðîáêè. Óïàêîâêà 

ïîâèííà ïîâí³ñòþ çáåð³ãàòè òà çàõèùàòè òîâàð â³ä ïîøêîäæåíü ï³ä 

÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ.

 

Êîæíà óïàêîâêà ìàº ì³ñòèòü íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ óêðà¿íñüêîþ 

ìîâîþ: 

 

