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	Назва предмета закупівлі
	Конверти код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	№

Назва товару
Кількість товару
Одиниця виміру
1

Конверт поштовий DL (110x220 мм)

6000

шт.

2

Конверт поштовий C6 (114x162 мм)

317600

шт.

3

Конверт поштовий C5 (162х229 мм) 

10000

шт.

4

Конверт поштовий C4 (229х324 мм)

6000

шт.

1. Назва товару: Конверт поштовий DL (110x220 мм).

Назва параметру
Технічні вимоги
Формат

DL (110x220 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 75 г/м²

2. Назва товару: Конверт поштовий C6 (114x162 мм)
Назва параметру
Технічні вимоги
Формат

C6 (114x162 мм)

Тип склеювання
СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 75 г/м²

3. Назва товару: Конверт поштовий C5 (162х229 мм)
Назва параметру
Технічні вимоги
Формат

C5 (162х229 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

4. Назва товару: Конверт поштовий C4 (229х324 мм)
Назва параметру
Технічні вимоги
Формат

C4 (229х324 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 90 г/м²

Вимоги до конструкції
Конверти не повинні мати надірвані краї, загнуті кути, складки, а також пошкодження, що порушують їх цілісність. Обріз вільних кромок конвертів повинен бути рівним і без задирок.

Місця склейки повинні знаходиться тільки на зворотному боці конвертів.

Вимоги до пакування та маркування:

Конверти повинні бути упаковані в картонні коробки. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Кожна упаковка має містить наступну інформацію українською мовою: 

- назва виробу; 

- назва та адреса виробника; 

- кількість в упаковці;

- дата виготовлення;

- термін придатності;

- умови зберігання;

Вимоги до транспортування:

Товар повинен бути поставлений у тарі та упаковці, яка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки)
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 200000,00 грн.



